
Junteador / boquilla de color con arena
Para juntas hasta 3 mm
Con resinas para juntear todo tipo de cerámicas
Colores !rmes y modernos
No se mancha y es de fácil limpieza
Resistente al crecimiento de bacterias y hongos

Cumple o excede ANSI A118.6 y 118.7 
ISO 13007 - Tipo CG2WA

Colores
Junteador sin arena

R



Descripción
Cemento muy fino resistente a la proliferación de hongos y lamas, diseñado para llenar o 
emboquillar los espacios que quedan entre las baldosas, incluyendo los porcelanatos o 
baldosas vidriadas, tanto en interiores y exteriores. Este junteador sin arena sirve para 
juntas o boquillas con un espesor hasta los 3 milímetros de espesor, incluyendo el 
pegado a hueso.

Preparación
1. Poner en un recipiente de 1.4 a 1.6 L de agua limpia.
2. Agregar un saco de 5 kg de Junteador sin arena y mezclar simultaneamente.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos. 
4. Dejar reposar 10 minutos y volver a batir sin agregar más agua.

Aplicación
1. Con una flota o paleta de hule rígido a 45o, extender el junteador en el mismo sentido  a la 

linea de la junta y obligarlo a entrar.
2. Quitar el exceso de junteador de la superficie, sin dejar huecos, no tallar, emparejar, ni 

limpiar.
3. Esperar a que el material adquiera firmeza, para que no quede deprimido, y perfilar suave-

mente con una esponja dura humedecida con movimientos circulares primero y después 
lineales. En azulejo puede tardar de 2 a 5 min, y en porcelanatos de 10 a 25 minutos según si 
es interior o exterior. Esta acción es muy importante por que determinará  la textura superfi-
cial del junteador.

4. Para limpiar dejar pasar un rato y cuando el material se encuentre seco, pero no duro, limpiar 
con una esponja dura humedecida,  y recolectar el polvo. Sí al tallar se manchan las márge-
nes del junteador, esperar un momento más. 

5. Si al día siguiente se cura con un rocío de agua, sin encharcarlo, las resistencias mecánicas 
aumentan extraordinariamente
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Rendimientos

1

7.8
19
25
15
50
30
62
37
56
44
50
67
60
75
89

134
149
268

2

4.1
9.7

12.6
7.6
25
15
31
18
28
22
25
34
30
37
45
63
75

134

3

2.9
6.6
8.5
5.1
17
10
21
12
19
15
16
22
20
25
30
48

105
90

Dimensión de 
baldosa (mm)

20 x 20 x 4
50 x 50 x 4

100 x 100 x 6
100 x 100 x 10
200 x 200 x 6

200 x 200 x 10
250 x 250 x 6

250 x 250 x 10
300 x 300 x 8

300 x 300 x 10
330 x 330 x 10
300 x 600 x 10
400 x 400 x 10
500 x 500 x 10
600 x 600 x 10

600 x 1200 x 10
800 x 1200 x 10

1200 x 2400 x 10

Ancho junta/boquilla (mm)

m2/saco 5 kg


