
Estuco texturizador anti-descuelgue de alto 
desempeño       
Tiempo de trabajo extendido
Extra suave manejo
Permite hacer cualquier tipo de textura
Dureza aumentada
Se limpia con agua

Colores
Texturizado Premium



Descripción
Mortero premium, de cemento Portland, de dureza aumentada, formulado especí�camente para 
dar acabados decorativos o texturizar en muros interiores y exteriores.
Mejorado con tiempo de trabajo extendido, alta dureza, propiedades anti descuelgue y manejo 
extra suave.

Preparación
1. Poner en un recipiente de 5.4 a 5.6 litros de agua limpia.
2. Agregar gradualmente un saco de 20 kg de Texturizado Premium y mezclar simultáneamente.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos. 
4. Dejar reposar 10 minutos y volver a batir sin agregar más agua.

Aplicación
1. Con la llana lisa extender una capa de material, nivelando y emparejando lo mejor posible.
2. Dejar secar el producto.
3. Aplicar otra capa delgada para el terminado.
4. Si se desea un acabado texturizado (planeado, de picos, con rodillo, etc) hacerlo con el material fresco 

y manejable.
5. Si se desea un acabado tradicional (esponjeado, rayado, �oteado o liso) hacerlo cuando el material 

haya perdido el brillo de agua, con esponja húmeda, �ota, hielo seco o llana.

Rendimientos

Restricciones
Los colores aquí mostrados son solamente 
indicativos, pueden diferir del color real 
del producto.

Durazno

Adobe

Melón

Blanco

Hielo

Agua

Soleado

Trigo

Beige

En capa de 3 mm
En capa de 6 mm
En capa de 10 mm
En capa de 20 mm
En capa de 30 mm

4.3 a 4.7 m2/saco
2.2 a 2.3 m2/saco
1.3 a 1.4 m2/saco
0.6 a 0.7 m2/saco
0.4 a 0.5 m2/saco


